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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Daten- 
ubertragung gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
und ein Verfahren zur Datenubertragung gemaB dem 
Oberbegriff des Anspruchs 5. 

Eine wachsende Zahl von Handelseinrichtungen be- 
faDt sich mit dem Verkauf von Software oder Compu- 
terprogrammen an Endverbraucher. Die rasch anstei- 
gende Zahl verfiigbarer Computerprogramrne und de- 
rcn haufige Aktualisierungen haben zur Einfuhrung 
kompJexer Distributionssysteme gefuhrt. 

Bckannt ist es, Software-Automaten offentlich zu- 
^anglich bei Handlern aufzustellen und uber diese Soft- 
ware- Automaten, die auch Terminals genannt werden, 
Computerprogramrne zum Kopieren anzubieten. Nach 
Enmchtung eines vom Handler zu fordernden Entgehs 
crhah der Kunde vom Handler eine Diskette mit einer 
(ndividuellen Codierung und kann je nach Hone des 
emrichteten Entgelts das gewiinschte Computerpro- 
gramm am Software-Automaten auf diese Diskette ko- 
pieren. Nachteilig bei diesen bekannten Software-Auto- 
maton ist es, daB in deren Speicher alle vom Handler 
angebotenen Computerprogramrne vorratig gehalten 
werden miissen, so daB eine hohe Speicherkapazitat bei 
jedem Handier verfugbar sei muB. Werden Computer- 
programme zu unterschiedlichen Preisen angeboten, 
miissen unterschiedliche Disketten angeboten werden. 
Die Software-Automaten miissen uberdies mit geeigne- 
ten Datenlesegeraten zum Laden der Computerpro- 
gramrne; auf die jeweiligen Speicher dieser Software- 
Automaten ausgestattet sein. Diese Datenlesegerate 
verursachen Zusatzkosten. Nach dem Stand der Tech- 
nik ist das Laden, d. h. das Wechseln oder Aktualisieren 
vieier Computerprogramrne bei einer groBen Anzahl zu 
bedienender Software-Automaten, z. B. an 100 Standor- 
tcn, zeitaufwendig und nur mit hohem Personal- und 
Zeitaufwand zu realisieren, da die Standorte der Soft- 
ware-Automaten zum Laden der Co puter programme 
angefahren werden miissen. 

-Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur 
Datenubertragung und ein Verfahren zur Datenuber- 
tragung zu schaffen, mit dem Daten, z. B. Computerpro- 
gramrne, sicher vor MiBbrauch an kostengiinstigen Ter- 
minals bei Handlern abrufbar sind und die Computer- 
programme an den Terminals ohne Bedienungsaufwand 
aktuell gehalten werden konnen- Aufgabe der Erfindung 
ist es auch eine Vorrichtung zur DatenDbertragung und 
ein Verfahren zur Datenubertragung zu schaffen, mit 
dem die Warning und Pflege der Terminals verbessert 
und vereinfacht ist, und mit dem Angebotsgestaltung, 
Abrechnung und Statistiken uber die Terminals abge- 
wickelt werden konnen. 

Die Losung der Aufgabe erfolgt mit einer Vorrich- 
tung zur Datenubertragung mit den Merkmalen des An- 
spruchs 1 und einem Verfahren zur Datenubertragung 
mit den Merkmalen des Anspruchs 6. Vorteilhafte Aus- 
gestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprti- 
chen dargestellt. 

GemaB der Erfindung ist mindestens ein Terminal bei 
mindestens einem Handler uber eine Leitung mit einem 
zentralen Datenspcichcr verbunden. Die angebotenen 
Computerprogramrne sind auf dem zentralen Daten- 
speicher geladen und jeder Wechsel oder jede Aktuali- 
sierung dieser Computerprogramrne wird auf diesem 
zentralen Datenspeicher vorgenommen. Beim Handler 
kann ein Kunde aus einer am Terminal vorliegenden 
Liste der verfiigbaren Computerprogramrne auswahlcn 
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und bekommt unter der Voraussetzung, daB er in das 
Terminal cinen maschinenlesbaren Datentrager mit ei- 
ner bestimmten, individuellen Codierung eingibt, das ge- 
wahlte Computerprogramm aus dem zentralen Daten- 
5 speicher auf seinen Datentrager geschrieben. Zur Be- 
schleunigung und zur Vermeidung von Qbertragungs- 
fehlern erfolgt die Datenubertragung vom Terminal 
zum zentralen Datenspeicher oder umgekehrt digital. 
Mit dem Austausch von Daten zwischen Terminal und 
) zentralem Datenspeicher konnen alle Vorgange vor und 
nach dem Verkauf von Computerprogrammen beim 
Handler erfaBt und kontrolliert werden. Die verdeckte, 
individuelle Codierung des maschinenlesbaren Daten- 
trager nach einem fur den KundQn unbekannten Algo- 
i rithmus ist flexibel und sicher. Die maschinenlesbaren 
Datentrager konnen mit speziellen Codes versehen sein, 
die den Preis fur das gewahlte Computerprogramm, den 
Standort des Terminals und eine codierte Zahl enthal- 
ten. Die maschinenlesbaren Datentrager sind vorzugs- 
wetse handelsubiiche Disketten, deren Einkauf und La- 
gerhaltung gemaB der Erfindung beim Handler verein- 
facht ist, da beim Handler mit einem Lager von nur 
einem Typ von maschinenlesbaren Datentragem eine 
Vielzahl von Computerprogrammen zu unterschiedli- 
chen Preisen angeboten werden konnen. Die Anforde- 
rungen an verfugbarem Lagerraurn beim Handler und 
eine grofle Fehlermoglichkeit sind damit reduziert Der 
Handler ist von Wartungs- oder Installationsarbeiten an 
der erfindungsgemaBen Vorrichtung zur Datenubertra- 
gung vollstandig entlastet, da die Terminals vom zentra- 
len Datenspeicher iiberwacht, gewartet und geladen 
werden konnen. Die auf dem zentralen Datenspeicher 
geladenen Computerprogramrne sind zeitglcich an den 
Terminals abrufbereit, so daB finanzielle Veriuste aus 
dem Lagerrisiko veralteter Computerprogramrne ver- 
mieden werden. Vorteilhaft fur den Vertrieb von Hand- 
buchern zu den Computerprogrammen mit der erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung zur Datenubertragung und 
entlastend fur den Handler ist es, Bestellungen mit der 
kompletten Adresse des Kunden in das Terminal einzu- 
geben, und die Bestellung mit der kompletten Adresse 
des Kunden per Datenleitung an den zentralen Daten- 
speicher weiterzuleiten und von dort aus die Bucher 
oder Dokumentationen zu bestellen und an den Kunden 
zu senden. Die Adressen konnen zu einer Kundendatea 
fur die Versendung von aktuellen Computerprogram- 
men an Abonnements-Kunden zusammengefaBt wer- 
den. 

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin- 
dung erfolgt die digitale Datenubertragung vom zentra- 
len Datenspeicher zu den Terminals uber eine ISDN- 
Leitung, so daB standardisierte Schnittstellen am zentra- 
len Datenspeicher und am Terminal verwendet werden 
konnen. Vorteilhafterweise konnen auch Glasfaser- 
oder ahnlich schnelle Verbindungen verwendet werden. 

Der erfindungsgemaBe zentrale Datenspeicher kann 
mit mehreren Terminals verbunden werden, wobei mit 
steigender Zahl der angeschlossenen Terminals der Ko- 
sten- und Zeitvortei! dieser erfindungsgemaBen Vor- 
richtung zur Datenubertragung groBer wird. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ergibt 
sich mit einer beim Handler installierten Schreibvor- 
richtung fur die maschinenlesbaren Datentrager und ei- 
ner Verbindung dieser Schreibvorrichtung uber eine 
Leitung mit einem der Terminals zum zentralen Daten- 
speicher oder direkt zum zentralen Datenspeicher. Die 
Schreibvorrichtung dient dem Handler zur Beschriftung 
frei handelsublicher Disketten oder beliebiger anderer 
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Datentrager nach einem geheimen Algorithmus, der 
diese als "kopierberechtigf ausweist, in beliebig codier- 
te Disketten, so daB die Preise der Computerprogram- 
me flexibel gestaltet werden konnen, und der Handler 
dem ICunden genau das Entgelt fur das ausgewahlte 5 
Computerprogramm in Rechnung stellen kann. Uber 
die Leitung zwischen Schreibvorrichtung und zentralem 
Datenspeicher rechnet der Handler per vorzugsweise 
automatisierter Datenubertragung mit dem Anbieter 
der Computerprogramme ab, zu welchen Entgelten von io 
ihm Datentrager zum Kopieren an Kunden ausgegeben 
wurden. Gelingt es einem Kunden, den Code fur die 
individuellc Codierung auf dem Datentrager zu deco- 
dieren t und miBbraucht der Kunde den Code etwa zum 
unbefugten, wiederholten Kopieren, ist der Handier vor 15 
den Forderungen des Anbieters aus dem unbefugten 
Kopieren der Computerprogramme geschtitzt, und der 
Anbieter kann aus der Differenz zwischen vorgenom- 
menen Kopiervorgangen am Terminal und der Abrech- 
nung des Handlers folgern, daB der Code fur die indivi- 2 o 
dueile Codierung auf den Datentragern nicht mehr si- 
cher ist und eine Anderung dieses Sicherungssystems 
veranlassen. Mit einer der erfindungsgemaBen Schreib- 
vorrichtungen beim Handler kann der den Preis fur ein 
Computerprogramm enthaltende speziclle Code auf die 25 
maschinenlesbare Datentrager am Standort des Termi- 
nals auf gezeichnet werden, so daB vor Ort die Disketten 
genau mit dem Preis codiert werden konnen, den das 
vom Kunden gewahite Computerprogramm kostet. 
Sind z. B. am Terminal Computerprogramme mit 50 un- 30 
terschiedlichen Preisen auswahlbar, kann mit der erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung zur Datenubertragung ver- 
hindert werden, daB maschinenlesbare Datentrager in 
50 Preisstufen zum Verkauf beim Handier angeboten 
werden mussen, wodurch die Lagerhaltung und Ver- 35 
kaufsabwickiung erschwert wiirde, da z. B. das Unter- 
scheiden der maschinenlesbaren Datentrager an Hand 
von Farbkennungen erfahrungsgemaB z. B. bereits bei 
Abstufungen nach zehn Farben sehr unubersichtlich 
unddaher fehleranfaliig ist. 40 

Die Codierung hat gernaB der Erfindung den Vorteil, 
daB nichz vorher feststehen mufi, welche Codes verwen- 
det werden durfen. Dadurch entsteht sehr groBe Flexi- 
bility Es wird weiterhin verhindert, daB ein am Stand- 
ort A erworbener Datentrager an einem anderen Stand- 45 
ort verwendet wird. 

Eine vorteilhafte Weiterentwicklung der erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung umfaBt einen beim Terminal auf- 
gestellten Automaten, dem die maschinenlesbaren Da- 
tentrager geben Entgelt oder mittels anderer Zahlungs- 50 
mittel, wie z. B. Kreditkarte, entnommen werden kon- 
nen. 

GernaB der Erfindung kann mit einem Verfahren ge- 
rnaB Anspruch 6 die erfindungsgemafie Vorrichtung 
vorteilhaft genutzt werden. 55 

Eine Moglichkeit den Sicherheitsstandard fur die 
Ausgabe von Computerprogrammen zu verbessern, 
kann gernaB der Erfindung mit einer sogenannten Frei- 
schaltung des Terminals erfolgen, wobei der Kunde 
beim Handler ein Computerprogramm anfordert, das er 60 
sich vorher am Terminal ausgesucht hat Der Handier 
schaltet mittels seiner Schreibvorrichtung das Terminal 
frei, so daB vom Terminal der nachste vom Kunden 
eingegebene maschinenlesbare Datentrager mit dem 
angeforderten Computerprogramm beschriftet wird. 65 
Diese Moglichkeit ist vor allem sinnvoll, wenn das Ter- 
minal in "Sichiweite" des Handlers ist. Sollte sich das 
Terminal auBer "Sichtweue" befinden, kann der Kunde 



erfindungsgemaB aber auch eine Nummer, die ihm beim 
Bezahlen seines Datentragers zugeordnet wird, in das 
Terminal eingeben, und ein Programm, welches freige- 
schaitet wurde, wird mit Eingabe der Nummer am Ter- 
minal auf die Diskette kopiert. 

Eine Liste der am Terminal verfiigbaren Computer- 
programme kann sich der Kunde auf einen beliebigen 
maschinenlesbaren Datentrager kopieren und in Ruhe 
zu Hause lesen. Die Verweildauer der einzelnen Kun- 
den am Terminal kann so verkurzt werden. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird im fol- 
genden an Hand der Zeichnungen erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Vorrichtung 
zur Datenubertragung, 

Fig. 2a, 2b eine Vorder- und Seitenansicht eines Ter- 
minals der Vorrichtung zur Datenubertragung. 

Fig. 1: Die Vorrichtung zu Ubertragung von Daten, 
insbesondere zum Ubcrtragen von Computerprogram- 
men aus einer Datei, enthalt einen zentralen Datenspei- 
cher 1 und eine Anzahl Terminals 2, 3, 4 und 5, die mit 
dem zentralen Datenspeicher 1 jeweils uber ISDN-Lei- 
tungen 6, 7, 8 und 9 verbunden sind. Die Anzahl der 
Terminals und ISDN-Leitungen ist beispielhaft angege- 
ben. In der Praxis kann eine hohcre Anzahl als vier 
Terminals an den zentralen Datenspeicher 1 ange- 
schlossen werden. 

Der zentrale Datenspeicher 1 ist mit einem Speicher 
hoher Kapazitat und geringer Zugriffszeiten ausgeru- 
stet, wie zum Beispiel einem oder mehreren Plattenlauf- 
werken (nicht dargestellt). Der zentrale Datenspeicher 1 
ist mit einer Steuervorrichtung (nicht dargestellt) ver- 
bunden und die Ablage der geladenen Computerpro- 
gramme im zentralen Datenspeicher wird von dieser 
verwaltet. Disketten konnen in den zentralen Daten- 
speicher uber 3,5" und 5:25" Laufwerke oder weitere 
Medien, wie Streamer oder CD-ROM Laufwerke (nicht 
dargestellt) eingelesen werden. Daten und Befehie kon- 
nen auch uber eine mit der Steuervorrichtung verbun- 
denen Tastatur (nicht dargestellt) in den zentralen Da- 
tenspeicher 1 eingegeben werden. 

Der zentrale Datenspeicher 1 ist mit einer oder meh- 
reren standardisierten ISDN-Schnittstellcn (nicht dar- 
gestellt) versehen, wie z. B. einem oder mehreren Fest- 
anschliissen, Primarrnultiplexanschlussen oder Primar- 
multiplexfestanschlussen, die jeweils fur die Ein- und 
Ausgabe von Daten eingerichtet sind. 

Die Terminals 2, 3, 4 und 5 sind mit ISDN-Schnittstel- 
len (nicht dargestellt) versehen, in die jeweils eine der 
ISDN-Leitungen 6, 7, 8 oder 9 von den ISDN-Schnitt- 
stellen des zentralen Datenspeichers 1 munden. Die Da- 
tenubertragung kann von dem zentralen Datenspeicher 
t zu den Terminals 2, 3, 4 und 5 oder umgekehrt erfol- 
gen. 

Fig. 2: Die Terminals 2, 3, 4 und 5 sind jeweils mit 
einem Gehause 10, einem in diesem Gehause 10gehaite- 
nen Bildschirm 11 und einer in diesem Gehause 10 ge- 
haltenen Tastatur 12 versehen. Ein Zylinder 13 in diesem 
Gehause ist mit zwei Laufwerken 14, 15, wie z. B. einem 
fur 3.5" und einem fur 5,25" Disketten, ausgestattet. Die 
Laufwerke 14, 15 stehen mit einem Datenlese- und ei- 
nem Datenaufzeichnungsgerat (nicht dargestellt) im 
Gehause 10 in Verbindung. 

Prufsoftware (nicht dargestellt) ist vorzugsweise in 
einem Speicher des Terminals emhatten, und mit dem 
Datenlesegerat und dem zentralen Datenspeicher 1 ver- 
bunden. Die Speicher (nicht dargestellt) sind mit dem 
Datenaufzeichnungsgerat verbunden. 

Eine mit jedem der Terminals 2, 3, 4 oder 5 verbindba- 
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re Schrcibvorrichtung 16 fur maschinenlesbare 3,5" und 
5,25" Disketten oder beliebige andere Datentrager ist 
uber ISDN-Schnittstellen und -Leitung 17 iiber Termi- 
nals 2, 3, 4 oder 5 mit dem zentralen Datenspeicher 1 
oder direkt mit dem zentralen Datenspeicher 1 verbun- 5 
den. 

Ein Automat (nicht dargestellt) kann anstelle der 
Schreibvorrichtung 16 individueil kodierte, unterschied- 
liche, maschinenlesbare Disketten gegen Entgelt oder 
aber mittels anderer Zahlungsmittel, wie z. B. Kredit- J0 
karten, herausgeben. 

Verfahren zum Betrieb der Vorrichtung zur 
Datenubertragung 

15 

Computerprogramme werden auf den zentralen Da- 
tenspeicher 1 geladen und standig aktualisiert. Eine Li- 
ste der im zentralen Datenspeicher 1 verfugbaren Com- 
puterprogramme ist an den uber die ISDN-Leitungen 6, 
7, 8, 9 mit dem zentralen Datenspeicher 1 angeschlosse- 20 
nen Terminals 2, 3, 4 und 5 verfugbar und kann menue- 
gesteuert auf Abfrage von der Tastatur 12 am Bild- 
schirm 11 angezeigt werden. Den Computerprogram- 
men sind in der Liste Preise zugeordneL Die Liste kann 
sich der Kunde auf eine beliebige Diskette laden und 2 5 
mitnehmen, so daB die Verwettdauer der einzelnen Kun- 
den vor dem Terminal verkurzt ist- 

Der Kunde fur das Computerprogramm kauft bei 
dem Handler, bei dem das Terminal aufgestellt ist, eine 
Diskette (nicht dargestellt), auf der die individuelle Co- 30 
dierung bereits vom Anbieter der Computerprogramme 
aufgezeichnet ist oder vom Handier mit der Schreibvor- 
richtung 16 aufgezeichnet wird. 

Die individuelle Codierung wird nach einem kompli- 
zierten Algorithmus erstellt, und ist fur den normalen 35 
Anwender verdeckt auf der Diskette untergebracht Die 
individuelle Codierung beinhahet den Standort des Ter- 
minals und eine kodierte Ziffer. Unterschiedliche indivi- 
duelle Codierungen konnen vorzugsweise unterschiedli- 
chen Preisen fur die Computerprogramme zugeordnet 40 
sein. Von der Schreibvorrichtung 16 wird das aufge- 
zeichnete Entgelt fur die Abrechnung des Handlers mit 
dem Anbieter der Computerprogramme aber die 
ISDN-Leitung 17 an den zentralen Datenspeicher 1 
iibertragen. Wahlweise kann die Abrechnung auch uber 45 
die Anzahi verkaufter, beim Anbieter vorbeschrifteter 
Disketten durchgefiihrt werden. 

Der Kunde legt die Diskette mit der individuelle Co- 
dierung in eines der Laufwerke 14, 15 am Zylinder 13 
des Gehauses 10 des Terminals 2, 3, 4 oder 5 ein und 50 
fordert das gewunschte Computerprogramm im Dialog 
mit dem Bildschirm 11 uber die Tastatur 12 an. Das 
Datenlesegerat liest die individuelle Codierung von der 
Diskette und vergleicht diese mit dem Software- Algo- 
rithmus, in der die individuelle Codierung von der Dis- 55 
kette mit in den Terminals gespeicherten Algorithmen 
verglichen wird. PaBt die individuelle Codierung von der 
Diskette zu dem speziellen Algorithmus und ist die indi- 
viduelle Codierung von der Diskette nicht im Terminal 
bereits gespeichert, kann kopiert werden. Das ge- 60 
wunschte Computerprogramm wird von dem zentralen 
Datenspeicher 1 uber eine der ISDN-Leitung 6, 7,8 oder 
9 und das mit dem Laufwerk 14 oder 15 verbundene 
Datenaufzeichnungsgerat auf die Diskette geladen. Die 
individuelle Codierung auf der Diskette wird am Termi- 65 
nal gespeichert, so daB bei nochmaligem Einlesen der 
Diskette an diesern oder einem anderen Terminal die 
Diskette als verbraucht erkannt wird. 
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In den Speichern der Terminals 2, 3, 4 und 5 kdnnen 
die Haufigkeit mit der ein Computerprogramm ange- 
fragt wird, andere Statistiken und eine bestimmte An- 
zahi Computerprogramme gespeichert werden. Die 
Handler konnen so lokale Kundenpraferenzen beruck- 
sichtigen und Obertragungskosten und -dauer fur die 
Computerprogramme vom zentralen Datenspeicher 1 
zu dem Terminal vor Ort konnen rcduziert werden. Bei 
jeder Aktualisierung im zentralen Datenspeicher 1 eines 
in einem Terminal 2, 3, 4 und 5 gespeicherten Computer- 
programms wird die neue Version des Computerpro- 
gramms uber die ISDN-Verbindungen 6, 7, 8 oder 9 
ubermittelt und die vorige Version im Speicher iiber- 
schrieben. 

In die Speicher der Terminals 2, 3, 4 und 5 konnen 
auch Kundenadressen eingegeben werden, die an den 
zentralen Datenspeicher 1 weitergegeben werden, und 
aus denen eine Kundendatei erstellt wird. 

Der Einsatz der erfindungsgemaBen Vorrichtung und 
des Verfahrens zum Betrieb dieser Vorrichtung beim 
Handler ist ausschJieBlich beispielhaft angefiihrt. Die er- 
findungsgemaBe Vorrichtung und das Verfahren zum 
Betrieb dieser Vorrichtung kann auch uber einen An- 
schluB in einer Privatwohnung benutzt werden. Der 
Kunde hat dann eine Kundennummer und ein PaBwort 
und kann sich per Datenleitung so verhalten, als st&nde 
er selbst vor dem Terminal. 

Die Erfindung umfaBt somit ein vollstandiges System, 
das Lagerhaltung, Abrechnung und Logistik beinhahet,' 
so daB vom Handel im wesentlichen nur noch etwas 
Aufstellraum zur Verfugung gestellt und das Geld ent- 
gegenommen werden mufl. GemaB der Erfindung kann 
uber Terminals jede Art von Informationen vertrieben 
werden. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Datenubertragung, insbesonde- 
re zur Obertragung von Computerprogrammen 
aus einer Datei, auf einen austauschbaren, maschi- 
nenlesbaren Datentrager, auf den im Laufwerk (14, 
15) eines Terminals (2, 3, 4, 5) Daten mittels eines 
mit diesem Laufwerk (14, 15) im Gehause (10) des 
Terminals (2, 3, 4, 5) verbundenen Datenaufzeich- 
nungsgerats aufgezeichnet werden, nachdem eine 
individuelle Codierung auf dem maschinenlesbaren 
Datentrager festgestelh ist, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein zentraler Datenspeicher (1) mit diesem 
Terminal (2, 3, 4, 5) uber eine Datenleitung (6, 7, 8, 9) 
verbunden ist, die Obertragung der Daten zwi- 
schen dem Terminal (2, 3, 4, 5) und dem zentralem 
Datenspeicher (1) digital in beide Richtungen er- 
folgt, und das Computerprogramm auf den maschi- 
nenlesbaren Datentrager geladen wird, wenn der 
maschinenlesbare Datentrager mit einer nach ei- 
nem Algorithmus berechneten individuellen Codie- 
rung beschrieben ist und diese individuellen Codie- 
rung in dem Terminal (2, 3, 4, 5) noch nicht verzeich- 
net ist. 

2. Vorrichtung zur Datenubertragung gernaB An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Daten- 
leitung (6, 7, 8, 9) eine ISDN- oder Glasfaserleitung 
oder ahnlich schnelle Verbindung ist. 

3. Vorrichtung zur Datenubertragung gemaB An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB mehr als ein 
Terminal (2, 3, 4, 5) mit dem zentralen Datenspei- 
cher (1) verbunden ist. 

4. Vorrichtung zur Datenubertragung gernaB An- 
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spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Schreibvorrichtung (16) fur die maschinenlesbaren, 
austauschbaren Datentrager mitiels einer ISDN- 
Leitung (17) uber das zugehorige Terminal (2, 3, 4, 
5) oder direkt mil dem zentralen Datenspeicher (1) 5 
verbunden ist, 

5. Vorrichtung zur Datenubertragung gemaB dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die maschinenlesbaren, austauschba- 
ren Datentrager in einem Automaten vorratig ge- 10 
halten sind oder mittels Schreibvorrichtung darin 
erstellt werden und gegen Entgek dem Automaten 
cntnommen werden konnen. 

6. Verfahren zur Datenubertragung, insbesondere 
zur Obertragung von Computerprograrnmen aus 15 
einer Datei, gekennzeichnet durch 

Laden und Aktualisieren von Daten, wie z. B. Com- 
puterprograrnmen, auf einen zentralen Datenspei- 
cher (1), 

Verbinden des zentralen Datenspeichers (1) mit 20 
Terminals (2,3, 4. 5) uber Datenleitungen (6, 7, 8, 9), 
Aufzeichnen individueller Codierung auf einen aus- 
tauschbaren, maschinenlesbaren Datentrager in ei- 
ner mit-dem zentralen Datenspeicher (1) uber eine 
Leitung (17) verbundenen Schreibvorrichtung (16), 25 
Einlegen des austauschbaren, maschinenlesbaren 
Datentrager in ein Laufwerk (1 4 > 15) am Gehause 
(10) des Terminals (2, 3, 4, 5), 

Auswahlen von Daten, wie z, B. einem Computer- 
prograrnm, aus einer an einem Bildschirm (11) ver- 30 
ftigbaren Liste und 

Anfordern dieser Daten mitteis einer Tastatur (12) 
aus einem im zentralen Datenspeicher (1) vorrati- 
gen Datenvorrat, 

Ablesen der individuellen Codierung auf dem aus- 35 
tauschbaren, maschinenlesbaren Datentrager in ei- 
nem mit dem Laufwerk (14, 15) verbundenen Da- 
tenlesegerat, 

Vergleichen der abgelesenen individuellen Codie- 
rung des austauschbaren, maschinenlesbaren Da- 40 
tentrager mit einem Algorithmus in Speichern des 
Terminals (2, 3, 4, 5), 

Prufen ob die abgelesene individuelle Codierung 
bereits in das Terminal eingelesen wurde, und 
Aufzeichnen der ausgewahlten Daten auf den aus- 45 
tauschbaren, maschinenlesbaren Datentrager, 
wenn der maschinenlesbare Datentrager von der 
Prufvorrichtung akzeptiert wird- 

7. Verfahren zur Datenubertragung gemaB An- 
spruch 6, gekennzeichnet durch Obermitteln der 50 
individuellen Codierung von Schreibvorrichtung 
(16) zum zentralen Datenspeicher (1) uber eine 
ISDN-Leitung (17), die von der Schreibvorrichtung 
(16) zum zugehorigen Terminal oder direkt zum 
zentralen Datenspeicher ( 1 ) f iihrt. 55 

8. Verfahren zur Datenubertragung gemaB An- 
spruch 6, gekennzeichnet durch 

Kaufen eines maschinenlesbaren Datentragers 
beim Handler, Eingeben einer Anweisung in die mit 
dem Terminal (2, 3, 4 oder 5) verbundene Schreib- 60 
vorrichtung (16) beim Handler. Freigeben der Da- 
tenubertragung am Terminal (2, 3, 4 oder 5) auf 
Grund der Anweisung, und 

Laden der Daten auf den maschinenlesbaren Da- 
tentrager. 65 

9. Verfahren zur Datenubertragung gemaB An- 
spruch 6, gekennzeichnet durch Kopieren einer Li- 
ste der am Terminal (2, 3, 4, 5) verfugbaren Compu- 



terprogramme auf einen beliebigen maschinenles- 
baren Datentrager. 
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